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INSTRUCCIONES DE USO

SmartGrip Implant System - Bone Level Implant

Implante Autorroscante Hexagono Externo, tipo Branemark,
con Traba Estrella.

Superficie SLA por doble grabado acido y Sand Blasted.

Técnica quirdrgica conservadora. Permite la carga inmediata.
Apto para técnica inmediata a extracciones.

Presentacion del implante SmartGrip hexagono externo:

DIAMETROS LARGOS (mm.)

@340mm. | - [10|115(13] -
@400mm. | - [10|11.5][13]15
2500mm. | 5] 6] 8 |10] -

Esterilizados por rayos Gama.

Presentados en doble envase inviolable que preserva la esterili-
dad y facilita el manejo. Contiene oblea para adjuntar a la
historia clinica.

CONSTA DE TRES SECTORES:

* Sector intradseo - cuerpo cilindrico (a): Extremo apical
con fresaduras autorroscantes.

* Sector intraésea - microespiras (b): Superficie tratada para
el mejor posicionamiento de la adherencia epitelial y del ancho
bioldgico.

* Sector protético (c): En el plano superior coronario sobre-
sale un cuerpo hexagonal de 0.7 mm. de alto y 2.7 mm. entre
caras, presenta una cavidad roscada donde se fijan las dis-
tintas piezas protéticas. Es compatible con la mayoria de los
mufiones protéticos con contrahexagono embutido en la base.

Plataforma 4.1 mm. tipo Branemark compatible con traba
estrella.

INSTRUMENTAL NECESARIO:
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IMPLANT SYSTEMS

CRITERIO PARA LA SELECCION
DE LOS PACIENTES

- Pacientes sanos, aptos para la cirugia.

« Estudios correspondientes con los medios de diagndstico
habituales.

- Dimensiones de la cresta ésea: ancho buco-lingual: 5mm.
Distancia entre los centros de implantes: 7mm.

CRITERIO DE EXCLUSION:

- Pacientes inmunosuprimidos.
« Uso prolongado de esteroides.
+ Fumadores de mas de diez cigarrillos diarios.

PROTOCOLO QUIRURGICO:

- Confeccién de la guia quirargica.

« Visualizacion de la cresta 6sea mediante la incision de los
tejidos blandos con un sacabocado 6 colgajo.

« Ubicar la posicion implantaria con una fresa redonda ¢ tipo
lanza de 1.5 mm de didmetro.

« Completar la secuencia de trépanos acorde al diametro del
implante a colocar y a la calidad del tejido 6seo.
El didmetro de los trépanos a utilizar varia segun las densi-
dades dseas, de acuerdo a lo consignado en el cuadro N° 1.

+ Posicionarlo sobre la cresta 6sea utilizando destornillador o
punta para contraangulo traba estrella (REF: SGDM-SGCL).
Roscarlo previamente en forma manual y a continuacion,
con la llave fija manual (REF: OEW4) ¢ la llave criquet (REF:
RW) o con el contradngulo a bajas revoluciones. Introducir el
implante por auto roscado, hasta la posicion adecuada.
Segun se realice la cirugia en uno o dos tiempos, técnica
sumergida o semi-sumergida.

« Suturar los tejidos gingivales.

CUADRO N° 1: Diametros finales de los trépanos segin las
densidades 6seas (Clasificacion de Lekhom y Zarb):

P NIE 5 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4

SmartGrip | 300 mm | 3.00 mm |2.80 mm | 2.80 mm
3.40 mm

SmartGrip | 560 mm |3.50 mm | 3.30 mm | 3.30 mm
g.rggrrtner;ip 4.30 mm [4.30 mm [4.30 mm | 4.30 mm

PROTOCOLO PROTETICO

- El tiempo de espera para la colocacion de la protesis se
adecuara al protocolo elegido: de carga inmediata, tem-
prana o convencional.

Consideraciones generales: Para mayor informacion consultar el
manual de Odontit Implant Systems en su versién impresa o elec-
trénica en www.odontit.com




